
 

INFORMAÇÃO PRODUTO 
 

 
WEPP 2230 TURBO/AGR/Air Intake Cleaner 

 
Um limpador universal à base de espuma. Remove resíduos de combustão e carbono na área de 
admissão de ar de motores a diesel e gasolina. Limpa as válvulas de admissão de motores de 
injeção direta a diesel e gasolina, válvulas de recirculação de escape (válvulas 
EGR) e turbocompressores VTG. 
 
Propriedades: 
• Aplicáção universal 
•A base de água 
• Forma uma espuma extremamente densa com limpeza intensiva 
• Não é agressivo para as superfícies a limpar 
Areas de aplicação: 
• O produto pode ser aplicado nas seguintes sujidades: 
• Área de entrada de ar e canais de admição 
• válvulas de admissão para injetores diretos 
• Válvula EGR 
• VTG e turbocompressor convencional 
Apicação: 
Área de admissão de ar: Use com motor frio e motor desligado. Pulverize nas 
aberturas a serem limpas em jatos curtos de trás para frente com a mangueira de 
pulverização longa. Aguarde aproximadamente 20 a 40 minutos para que a 
espuma colapse. Para sujeira pesada, repita o processo. Ligue o motor e dirija 
aprox. 5 km ou gire o motor intermitentemente entre 2.000 e 3.000 rpm por 3 a 
10 minutos. O motor pode pegar um pouco atrasado e o escapamento cheira um 
pouco mais forte até que o detergente se esgote completamente. 
Válvulas de admissão: Remova o coletor de admissão e gire o motor para que a válvula a ser limpa 
fique fechada. Pulverize a espuma, espere até que a espuma desapareça e, se necessário, repita o 
processo. Se necessário, repinte a válvula com pincel WEPP 1230 até que a válvula esteja limpa. 
Repita o procedimento com cada válvula. Se 2230 se infiltrou no cilindro, gire o motor sem vela de 
ignição/vela de aquecimento várias vezes. 
VTG- / Turbocompressor: Borrife bastante espuma na geometria e mova manualmente a turbina 
do VTG. Deixe por 20-40 minutos, se necessário, repita o processo até que o carregador esteja 
limpo. 
Válvula EGR: Remova a válvula se necessário e cubra com bastante 2230. Espere até que a 
espuma desapareça e repita o processo até que a válvula esteja limpa. 
Content: 400ml 


